
คุณสมบั ติ :

กา รใช ง้ าน :

• ช ำระลำ้งงำนอตุสำหกรรม

•ลา้งเครื่องมือ เครื่องจกัร โรงงาน ท่ีเปรอะเป้ือนคราบน า้มนัหรอืจาระบีอย่างหนกั
•ลา้งพืน้คอนกรตีก่อนท าการเคลือบผิว
•ขจดัคราบน า้มนั ยางมะตอย กาวสติก๊เกอร ์และคราบเขม่า
•ใชล้า้ง PPE, สลิงผา้, สายยดึโยงส าหรบัการท างานในท่ีสงู
•เป็นสตูรเฉพาะส าหรบัไวล้า้งคราบท่ีเกิดจาก Lanolin ในผลิตภณัฑ ์Lanotec

•ใชล้า้งอะหลั่ย ลา้งใสก้รองน า้มนัท่ีใชซ้  า้ได้
•ใชล้า้งโลหะอลัลอยด ์สเตนเลส โดยไม่เกิดริว้รอย 
•ใชล้า้ง permanent marker และภาพวาดตามสถานท่ีสาธารณะ
•ใชล้า้งคราบเขม่าในมอเตอรไ์ฟฟา้
•เช็ดลา้งคราบจาระบีออกอย่างรวดเรว็
ขอ้ควรระวงั: Citra-Force อำจจะมผีลต่อ polymers บำงชนิด, อย่ำใชบ้นยำงหรอืพลำสตกิส ์กอ่นท ำกำรทดสอบใน

บรเิวณทีไ่ม่ส ำคญักอ่น

• เก็บใหห้่ำงจำกแสงแดด

• ไม่เป็นสนิคำ้อนัตรำย

• ไม่เป็นวตัถมุพีษิ

• ไม่ท ำใหเ้กดิร ิว้รอย

• ท ำจำกวสัดุธรรมชำติ

• มคี่ำควำมเป็นกรด ด่ำง
เป็นกลำง 

• ละลำยน ้ำได ้

• ปลอดภยัในอตุสำหกรรมอำหำร

ประกอบด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ผสมกับตัวท าละลาย เพื่อช าระล้าง
คราบน ้ามัน หรือจาระบี.
.
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ข้อมูลจ าเพาะของผลิตภัณฑ์Citra-Force™ (CF)

ผลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิรกัษาสิง่แวดลอ้ม อย่างย ัง่ยนื

ผลติภณัฑเ์ขม้ขน้ เอนกประสงค ์ขจดัคราบน ้ามนัและจาระบี

กรุณาอ่านฉลากใหจ้บก่อนใช้

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ :

FOR MORE INFORMATION: Lanotec Australia Pty Ltd

PO Box 360 Archerfield QLD 4108 07 3373 3700 info@lanotec.com.au

เพือ่ควำมปลอดภยั กรณุำศกึษำขอ้มูลควำมปลอดภยั จำก 

Safety Data Sheet (SDS)

ก า ร เ ก็ บ รั กษ า แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง :

• ผลติภณัฑใ์นบรรจภุณัฑทุ์กขนำด จดัเป็นวตัถไุม่อนัตรำย และไม่มพีษิ.

• เพือ่ควำมปลอดภยั กรณุำศกึษำขอ้มูลควำมปลอดภยั จำก Safety Data Sheet (SDS) at 
www.lanotec.com.au
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